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UpPONOS

Uponor - partener de incredere

Uponor deschide prima divizie care se ocupa cu fabricarea sistemelor de tevi de plastic
in 1964, iar in prezent, compania are aproximativ 3.700 de angajati in 30 de tari, cu o
cifra de afaceri ce depaseste 1000 milioane de Euro.

Sistemele noastre sunt ideale pentru utilizarea surselor de energie regenerabile si ajuta
la reducerea consumului de energie si a emisiilor de CO, Uponor este prezent in
Romania din 2007, iar solutiile noastre pentru climatizare interioara si alimentari cu apa,
asigura un mediu mai confortabil. Sistemele de incalzire/racire radianta, prin pardoseala,
pereti sau tavane de la Uponor asigura un confort termic excelent si eficientd energetica
in cladirile rezidentiale, comerciale, industriale etc.

Pentru alimentari cu apa, Uponor utilizeaza cele mai noi tehnologii pentru fabricarea
tevilor, fie ca este vorba de teava Pe-Xa sau de teava multistrat.

Cine suntem

Liderul international in furnizarea de solutii de top
pentru cladiri si infrastructura
Tehnologii si solutii pentru sisteme sigure de furnizare
de apa potabila, sisteme de incalzire si racire radianta
si solutii fiabile de infrastructura
Departamente de vanzari si service in peste 100 de
tari

» Companie listatd la NASDAQ OMX Helsinki in
Finlanda

Pentru pietele din Europa Centrala si de Est, centrul
logistic din Hassfurt-Germania este alimentat de
centrele de productie din:

+ Virsbo, Suedia (tevi de plastic PE-Xa)
+ Nastola, Finlanda (Fitinguri plastic si tevi Ecoflex)
+ Hassfurt (tevi Ecoflex si componente metalice)




Tot ce ai nevoie pentru o casa
de la un singur furnizor — Uponor

| Bl 5
alimentare cu apa

i sisteme de renovare

d . J)

controlul temperaturii tevi preizolate

| -z

s,
L .

incalzire prin pardoseala

energie geotermala

Economie de energie de 64%

Cu Uponor se poate economisi energie prin inlocuirea radiatoarelor si cazanelor
cu incalzire radianta si pompe de caldura.

Se pot obtine economii cu energia de pana la 64% daca sunt efectuate
urmatoarele imbunatatiri recomandate:

+ Tnlocuiti cazanul cu un schimbétor geotermal conectat la o pompé de céldura

+ Tnlocuiti radiatoarele /convectoarele cu sistemul Uponor de incélzire radianta

« Instalati Uponor Smatrix — sistemul de control al temperaturii cu autoechilibrare
* lzolati corespunzator tevile de distributie

« Folositi pompe de caldura de ultima generatie

64% |
' !
e [ |

50kWh/m?a 100kWh/m?a  150kWh/m?a 200kWh/m?a  250kWh/m?a  300kWh/m?a  350kWh/m?a 400kWh/m?a

96kWh/m?a 263kWh/m?a

Necesarul de energie anual - Thainte si dupa efectuarea imbunatatirilor recomandate mai sus.
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Solutii de incalzire si racire
cu sistemele Uponor PE-Xa

Confort, siguranta si economisirea energiei

Sistemele de incalzire & racire de la Uponor sunt atat confortabile cat si
eficiente energetic.

Experienta noastra de zeci de ani in instalatii de incalzire/racire ne-a permis sa
dezvoltam sisteme perfecte pentru orice situatie: pentru proiecte rezidentiale
sau industriale, constructii noi sau renovari.

Sistemele Uponor de incalzire/racire prin pardoseala pot fi combinate, cu
rezultate excelente, pentru orice tip de finisaj pentru podea, de la parchet
laminat la mocheta.

Calcul cantitate materiale de baza - incalzire prin pardoseala
Casa unifamiliald 150 m? cu 2 bai si 3 camere

incapere Suprafata | Pas | Cantitate | Nr. circuite| Cantitate | Banda | Circuite/ Numar
Imobil P+E m? ales setate | teava/circ.|perimetr.| Distrib. | actuatoare
buc.

Hol 5 15 85 1 35,00 5) 1

Hol+Scara 13 15 91 0 13 Distribuitor 0

Parter Baie 3 15 21 0 3 Colector 0
Birou 11 15 77 1 77,00 11 7 circuite 1

Living+Dining 88 10 330 4 82,50 88 4

Bucatarie 12 15 84 1 84,00 12 1

TOTAL partial 77 638 7 77 7
Hol+Scara 6 15 42 0 6 0

Baie 6 15 42 1 42,00 6 Distribuitor 1

Dormitor 1 13 10 130 2 65,00 13 Colector 2

Etaj 1 Dormitor 2 13 10 130 2 65,00 13 8 circuite 2
Dormitor M 21 10 210 2 105,00 21 2

Dressing 8 15 56 1 56,00 8 1

Baie 6 15 42 0 6 0

TOTAL partial 73 652 8 73 8
TOTAL general 150 1290 15 150 15

Estimare necesar de teava
Legenda

pas 10 pas 15 pas20 pas?25 pas 30

Sx10  Sx7  Sx5  Sx43 Sx34 = 028 o S - Suprafata m?
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Teava Uponor Comfort Pipe PLUS

Teava Uponor Comfort Pipe PLUS a fost special dezvoltata Noul strat protector are o rezistenta marita la abraziune si
pentru sistemele de incalzire si racire radianta. rupere si un nivel mai ridicat de reducere a zgomotelor din
interiorul tevii.

Pe langa un strat exterior de protectie imbunatatit si mai

elastic, flexibilitatea marita a tevii ofera un avantaj major in Acest proces de productie este cel mai recent pas in

executie Tn aplicatiile de incalzire prin pardoseala. dezvoltarea continua a tevii Uponor PE-Xa, care si-a dovedit
eficienta in cei peste patruzeci de ani de existenta.

Avantaje:

» Montaj rapid - reducere de timp si costuri
« Flexibilitate ridicatd asigura o manopera imbunatatita
» Compatibila cu tehnologia de conectare Uponor Q&E

Comfort

1] Teava PE-Xa reticulata
B Strat adeziv modificat PE
El Bariera de oxigen EVOH
B Strat adeziv modificat PE
B Strat de protectie PE



Sistemul Premium Uponor Tecto

Uponor Tecto este un sistem conceput pentru a fi montat de catre un singur
instalator. Folia de etansare se apasa cu piciorul peste elementele invecinate
si sistemul devine unitar si etans. Montajul tevilor in panou este la fel de usor:
zonele "problema” sunt istorie, iar nuturile Tecto asigura un montaj corect al
tevilor fara pierderi de material.

Tecto poate fi folosit atat ca sistem de de incalzire cat si de racire prin
pardoseala asigurand un confort excelent pe tot timpul anului.

Avantaje:

* Necesita doar o singura persoana la montaj
Montaj facil gratie panourilor

Flexibilitatea ridicata si raza mica de curbura sunt ideale pentru montaj
Fara risipa de material

Durabilitate si performanta

Rezistenta mare la incarcare mecanica

Accesorii sistem Uponor Tecto

Banda perimetrala - Contine o folie
cu doua straturi care se lipeste pe
placa suport (pentru a preveni
infiltrarea lichidului Tn sapa de
izolatie) si un adeziv pentru lipire pe
perete.

Tecto placa cu nuturi -
disponibila in doua variante:
ND 11 - izolatie 11mm

ND 30 - izolatie 30mm

(cu amortizare fonica)

Profil dilatare cu talpa -
cu o banda din polietilena
cu grosimea de 10 mm,
are rolul de a prelua
dilatarile sapei pentru
suprafete mari unde
banda perimetrala nu este
de ajuns sau in zona
usilor

Q&E niplu cu inele -
alama sau PPSU - pentru
prelungirea tevilor Uponor
PE-Xa, include: 1 buc.
niplu alama + 2 inele de
cuplaj Q&E

Vario racord compresie PEX -
Racord cu compresie din alama cu
inel de strangere integrat pentru
conectarea tevilor Uponor PE-Xa
pentru racordare la distribuitoare sau
componente cu racord de 3/4"
Eurocon

Multi curba conductoare - din
plastic rezistent la impact, curbare in
unghi de 90°. Sunt folosite in zona
distribuitorului pentru mentinere in
pozitie verticala pana la turnare.
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incalzire prin pardoseali Sistem Uponor Premium Tecto cu teava PE-Xa 17x2mm

©CoOoO~NOOOAWN -

1009227
1009226
1034535
1005478
1005477
1005484
1005482
1000080
1064355
1000082
1085949
1085950
1032701
1065286
1000118
1000084
1046993
1046994

Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 17x2,0 640m

Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 17x2,0 240m

Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 17x2,0 120m

Uponor Tecto placa cu nuturi EPS DES 30-2mm, 14-17mm, 1450x850 mm
Uponor Tecto placa cu nuturi EPS 11mm, 14-17mm, 1450x850 mm
Uponor Tecto folie conect. placi taiate 1,4m, 100mm

Uponor Tecto piesa fixare la 45°,75mm ( set 3 buc)

Uponor Multi banda perimetrala PE, 50m, 150x10 mm

Uponor Multi profil dilatare cu talpa 1800x100x10mm

Uponor Multi tub de protectie pt. tevi max. 20mm, 300x5 mm
Uponor Vario M distribuitor 1” debitmetru - iesiri 3/4” Eurocon - 7 cai
Uponor Vario M distribuitor 1” debitmetru - iesiri 3/4” Eurocon - 8 cai
Uponor Vario set robineti cu bila G1”

Uponor Vario racord compresie PEX 17x2,0-G3/4"FTEuro

Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17

Uponor Multi aditiv pentru sapa tip VD 450, 20L

Uponor Vario cutie montaj ascuns A2 PT 790x123 mm

Uponor Vario cutie montaj ascuns A3 PT 952x123 mm

Automatizare wireless Uponor Smatrix Wave Plus cu interfata tactila 1-167

—

oO~NOOhs WN

1071652

1071685
1071659
1086981
1086982
1086983
1071684
1087778

Uponor Smatrix Wave Plus control set X-165+I-167 6X

(include unitate de comanda si interfata de programare)

Uponor Smatrix Wave Plus unitate de comanda X-165 6X

Uponor Smatrix Wave modul extindere (slave) M-160 6X

Uponor Smatrix Wave Termostat Standard T-165 POD RAL9016
Uponor Smatrix Wave Termostat DIG T-166 RAL9016

Uponor Smatrix Wave Plus Termostat D+RH T-167 RAL9016
Uponor Smatrix senzor pardoseald/ la distanta S-1XX

Uponor Smart S actuator 24 V - pt. distribuitoare Vario M si Smart S

Grupuri de pompare si amestec - Optional, daca este cazul

1

2

Calculul a fost facut pentru o casa
de 150 m? - parter +etaj

1086563

1078304

Uponor Smart grup de pompare si amestec cu injectie - 8 kW
(Pompa Grundfos - Termostat cu gama de reglaj: 15-55°C)
Uponor Fluvia T grup de pompare injectie PUSH-23-B-W 13kW
(Pompa Wilo - Termostat cu gama de reglaj: 15-55°C)

Produse obligatorii Produse recomandate

set

buc
buc
buc
buc
buc
buc
buc

buc

buc

Produse care
se pot folosi alternativ

1280

150,08

16,80
10
150
12,6
30

30
30
40

—

= O 00O OO~

2 max 8kW

0 max 13kW




Sistemul Uponor Smart Nub

Sistemul Smart Uponor Nub este special conceput pentru sistemele de
incalzire/racire prin pardoseala la cladiri rezidentiale sau nonrezidentiale.

Placile Smart Nub pot fi montate rapid si in maximé siguranta de catre o
singura persoand si, de asemenea puteti corecta usor si rapid orice
greseala facuta: pur si simplu ridicati teava si o repozitionati.

Avantaje:

» Usor de instalat: componente putine si bine alese
Fara risipa de material
* Aplicabil peste izolatiile existente

Incalzire prin pardoseald Sistem Smart Nub cu teava PE-Xa 16x2mm

| Nr.Crt.[Cod | Denumire | Unit | Cant____

1 1062046  Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 16x2,0 640m m 1280
2 1062045  Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 16x2,0 240m m 0
3 1086535 Uponor Smart Nub - placa cu nuturi 800x1200 mm - 20 mm (30 kN) m? 150,72
4 1000080 Uponor Multi banda perimetrala PE, 50m, 150x10 mm m 150
8 1064355  Uponor Multi profil dilatare cu talpa 1800x100x10mm m 14,4
6 1000082  Uponor Multi tub de protectie pt. tevi max. 20mm, 300x5 mm buc 30
7 1085949  Uponor Smart Vario M distribuitor 1” debitmetru- iesiri 3/4” Eurocon - 7 cai buc 1
8 1085950  Uponor Smart Vario M distribuitor 1” debitmetru- iesiri 3/4” Eurocon - 8 cai buc 1
9 1086558  Uponor Smart set robineti cu bila G1” set 2
10 1065284  Uponor Vario racord compresie PEX 16x1,8/2,0 - G 3/4” FTEuro buc 30
1 1000118  Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17 buc 30
12 1000084  Uponor Multi aditiv pentru sapa tip VD 450, 20L Itr 40
13 1046993  Uponor Vario cutie montaj ascuns A2 PT 790x123 mm buc 2
14 1046994  Uponor Vario cutie montaj ascuns A3 PT 952x123 mm buc 0
+ *In comparatie cu

Sistemul Premium
Automatizare wireless Uponor Smatrix Wave

L Nr.Crt.[Cod | Denumire | Unit | Cant

1 1071655  Uponor Smatrix Wave unitate de comanda X-163 6X buc 2
2 1071659  Uponor Smatrix Wave modul extindere (slave) M-160 6X buc 0
8 1086981  Uponor Smatrix Wave Termostat Standard T-165 buc 0
4 1086982  Uponor Smatrix Wave Termostat DIG T-166 buc 8
5 1086984  Uponor Smatrix Wave Termostat PROG.+RH T-168 buc 0
6 1071684  Uponor Smatrix senzor pardoseald/ la distanta S-1XX buc 0
7 1087778 Uponor Smart S actuator 24 V - pt. distribuitoare Vario M si Smart S buc 15

Grupuri de pompare si amestec - Optional, daca este cazul

| Nr. Crt. [ Cod | Denumire | Unit | Cant |

1 1086563  Uponor Smart grup de pompare si amestec cu injectie - 8 kW - buc 2  max 8kW
(Pompa Grundfos - Termostat cu gama de reglaj: 15-55°C)
2 1078304  Uponor Fluvia T grup de pompare injectie PUSH-23-B-W 13kW - buc 0 max 13kW

(Pompa Wilo - Termostat cu gama de reglaj: 15-55°C)

Produse care
se pot folosi alternativ

Calculul a fost facut pentru o casa Produse recomandate

de 150 m? - parter +etaj

Produse obligatorii
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Sistemul Uponor Smart Tacker

Sistemul Uponor Tacker garanteaza ca toate componentele se potrivesc
perfect. Tevile pot fi ajustate pentru orice geometrie a incaperii si asigura o
distributie constanta si confortabila a caldurii.

Panourile cu izolatie termica si fonica sunt prevazute cu o folie de protectie
impotriva scurgerii lichidului din sapa in izolatie.

Avantaje:

Flexibilitate in alegerea pasului de montaj

Potrivit pentru orice tip de sapa
Eficient si usor de instalat

Agrafa universala de fixare pt. tevi de 14+20 mm
Capsator usor de folosit si ergonomic

= L Y

Benzi autoadezive de-a Sistem de prindere uniform si
lungul panourilor. clar datorita modelului printat

si agrafelor de fixare.
incalzire prin pardoseals Sistem Uponor Smart Tacker cu teava PE-Xa 16x2mm

| Nr.Crt.[Cod __|Denumire [ Unit | Cant____

1 1062046 Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 16x2,0 640m m 1280

2 1062045 Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 16x2,0 240m m 0

3 1086516 Uponor Smart placa Tacker 30-2mm EPS DES WLG040 10x1m m? 150

4 1086529 Uponor Smart agrafa Tacker pentru teava , standard buc 3500

© 1000080 Uponor Multi banda perimetrala PE, 50m, 150x10 mm m 150

6 1064355 Uponor Multi profil dilatare cu talpa 1800x100x10mm m 14,4

7 1000082  Uponor Multi tub de protectie pt. tevi max. 20mm, 300x5 mm buc 30

8 1086543 Uponor Smart Vario S distribuitor inox 1” debitmetru- iesiri 3/4” Eurocon - 7 cai  set 1

9 1086544 Uponor Smart Vario S distribuitor inox 1” debitmetru- iesiri 3/4” Eurocon - 8 cai  set 1

10 1065284 Uponor Vario racord compresie PEX 16x1,8/2,0 - G3/4” FTEuro set 2

11 1065286 Uponor Vario racord compresie PEX 17x2,0-G3/4"FTEuro buc 30

12 1000118  Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17 buc 30

13 1000084 Uponor Multi aditiv pentru sapa tip VD 450, 20L Itr 40

14 1046993 Uponor Vario cutie montaj ascuns A2 PT 790x123 mm buc 2

15 1046994  Uponor Vario cutie montaj ascuns A3 PT 952x123 mm buc 0
+ *Iin comparatie cu

Automatizare cu fir Uponor Smart Base 230V Sistemul Premium

| Nr.Crt. [ Cod | Denumire | Unit | Cant |

1 1058426  Uponor Base unitate de comanda X-23 6x 230V buc 2
2 1058427  Uponor Base releu oprire/pornire pompa unitate X-23 buc 0
3 1058422  Uponor Base termostat cu rotitd T-23 230V buc 8
4 1058425 Uponor Base termostat probramabil T-26 230V buc 0
© 1087763  Uponor Smart S actuator 230 V - pt. distribuitoare Vario M si Smart S buc 15

Grupuri de pompare si amestec - Optional, daca este cazul

| Nr. Crt. [ Cod | Denumire | Unit | Cant____|

1 1086563  Uponor Smart grup de pompare si amestec cu injectie - 8 kW - buc 2
(Pompa Grundfos - Termostat cu gama de reglaj: 15-55°C)
2 1078304  Uponor Fluvia T grup de pompare injectie PUSH-23-B-W 13kW - buc 0
(Pompa Wilo - Termostat cu gama de reglaj: 15-55°C)
Calculul a fost facut pentru o casa Produse obligatorii Produse recomandate Produse care
de 150 m? - parter +etaj se pot folosi alternativ
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Uponor Minitec - Sistemul perfect
pentru renovari

Sistem pentru incalzire si racire radianta
prin pardoseala, pereti & tavane

Datorita grosimii reduse de 1 cm, Uponor Minitec este solutia Tn cazul in care sistemul este folosit pentru racirea

perfecta pentru renovari. incaperilor, instalarea in tavan este cea mai buna optiune din
punct de vedere al transferului termic.

Uponor Minitec este utilizat cu tevi Uponor PE-Xa de 9.9 x

1.1 mm. Este usor de montat pe sape existente, lemn sau Sistemul Uponor Minitec poate fi utilizat si pentru
gresie. incalzire/racire prin pardoseald, pereti si tavane.

Principalele avantaje ale sistemului Uponor Minitec sunt
Stratul adeziv aflat pe panou garanteaza o stabilitate costurile reduse de instalare si confortul excelent datorat
perfecta in timpul montajului. timpului redus de incalzire.
Stratul de nivelare este montat chiar deasupra nuturilor,
rezultdnd o Tnaltare a podelei cu doar 15 mm. Designul Sistemul Minitec de incalzire prin pardoseala asigura o
special al elementelor de nivelare asigura un aspect general instalare rapida si economica a tevilor PE-Xa cu ajutorul unui
placut si se leaga direct la placa de baza. singur instalator.

Sistemul Uponor Minitec poate fi utilizat Th acelasi timp, atat
pentru tavan cét si pentru pereti.

Avantaje:

Creste nivelul podelei cu doar 1,5 cm in plus
(valabil pt. sistem fara izolatie termica)

Potrivit atat pentru incalzire cat si pentru racire
Inertie termica mica -timp scurt de reactie
Sistemul functioneaza si la temperaturi joase

Sistem Minitec de incalzire prin pardoseala pentru teava PE-Xa 9.9mm

1 1063381 Uponor Minitec teava PE-Xa Comfort pipe 9,9x1,1 480m m 960
2 1063289 Uponor Minitec teava PE-Xa Comfort pipe 9,9x1,1 240m m 240
3 1063288 Uponor Minitec teava PE-Xa Comfort pipe 9,9x1,1 120m m 120
4 1005261 Uponor Minitec placa suport autoadeziva 15,4m2, 9,9x1,1mm, 1100x700x12 mm m? 150,15
5 1005267 Uponor Minitec banda perimetrala 20m, 80x8 mm m 160
6 1085980 Uponor Minitec profil dilatare cu talpa L= 1,3 m, 40X10 mm m 14,4
7 1005269 Uponor Minitec tub de protectie 9,9mm, 300x2 mm buc 30
8 1005264 Uponor Minitec niplu egal 9,9x1,1 (cu inele) buc 5
9 1087130 Uponor Vario M distribuitor 1” debitmetru- iesiri 3/4” Eurocon - 14 cai buc 2
10 1086558 Uponor Smart set robineti cu bila G1” set 2
1 1005266 Uponor Vario racord cu compresie 9,9x1,1-G3/4"Euro buc 56
12 1063781 Uponor Fix curba conductoare plastic 9,9 buc 56
13 1045477 Uponor Vario cutie montaj ascuns tip 4 UP 1300x75-160 mm buc 2
Calculul a fost facut pentru o casa Produse obligatorii Produse recomandate

de 150 m? - parter +etaj



Sistemul Uponor Renovis
Pentru incalzire si racire prin tavan

Uponor Renovis pentru montaj in sistem uscat consta intr-un
panou de gips carton de 15 mm, in care tevile PE-Xa sunt
deja integrate.

Elementele pot fi instalate ca panouri pe pereti, folosind o
infrastructura de profile de 27/60 CD.

Uponor Renovis permite incalzirea camerelor individuale ca
un sistem radiant integrat intr-un sistem existent cu
radiatoare.

Avantaje:

Montaj pe orice tip de tavan

Posibilitatea integrarii ventilatiei, surselor de lumina sau
alte dispozitive electrice

Confort la temperaturi scazute ale agentului termic

Se poate adapta individual la nevoile utilizatorului

Nu este nevoie sa se Tnlocuiasca sistemul de incalzire
existent, ci se poate adapta individual la nevoile utilizatorului.

Acest lucru reduce costurile si, de asemenea, permite o
mare libertate de proiectare, atunci cand se renoveaza
camere individual.

Conectarea sistemului in bucla Tichelmann, face montajul
mult mai usor. Alternativ, Uponor Renovis poate fi instalat ca
sistem de racire prin tavan.
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Smatrix - Sistemul de comanda inteligent
cu autoechilibrare

Smatrix este noua gama Uponor de sisteme de comanda Autoechilibrarea monitorizeaza constant schimbarile in
complet integrate pentru incalzire si racire radianta. interiorul cladirilor. Adaptandu-se inteligent si

autoreglandu-se, Uponor Smatrix asigura utilizarea cantitatji
Dezvoltata pentru a profita la maximum de avantajele unui potrivite de energie la momentul potrivit. Autoechilibrarea
sistem radiant, Smatrix sporeste eficienta energetica realizeaza mai mult decat un reglaj initial — periodic, sistemul
asigurand, in acelasi timp, un confort optim in fiecare optimizeaza circuitul fiecarei camere, calculand continuu
camera. energia necesara.

Sistemele modulare si usor de instalat indeplinesc cerintele
oricarui proiect de cladire.

rare

Autoech‘\\ib

Avantaje:

Autoechilibrare pentru confort si eficienta energetica
Racire cu protectie superioara pentru a evita condensul
Confort premium pentru utilizator, cu optiune de acces la distanta

Exemplu compunere sistem Smatrix Base

I F‘? 3 Pentru conectare termostate si
+ + + E,r’-' i echipamente gen programator se vor
h 9% " b it/ folosi cabluri speciale tip BUS.

: [
Y Termostatele pot fi conectate inseriat
Unitate X-143 Extensie (slave)  Programator I-143  Cablu Bus de la unul la altul.
(cod: 1071690) (cod: 1071686) (cod: 1086978) (cod: 1071670) Pentru conectare clasica (stea) se va
folosi modulul M141.
6 x termostate 6 x termostate Optional!
8 x actuatoare 6 x actuatoare
Termostate digitale Termostate analogice

o y-8 J 9

T-146 T-148 T-149 - alb / negru T143 T 144 T 145 POD
digital simplu RH programabil

Accesorii Base
=,

r"" G \ _ Cadru de montaj
'}'I, lll 2 | suplimentar -
1. kﬂ:‘ '} (cod produs:
o § N 1086986 — alb)
Cablu BUS dublu ecranat AWG22 - rola 50 m
(cod produs: 1071670)

Modul conectare stea M141 — pentru {
conectare standard de la unitate la

fiecare termostat in parte
(cod produs: 1071651)
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Exemplu compunere sistem Smatrix Wave

“ Modelele Wave nu pot fi
+ + l interconectate; fiecare unitate

lucreaza independent. Optional fiecare

unitate poate fi dotata cu

Unitate X-163 Extensie (slave) Programator 1-163 programator/temporizator wireless.
(cod: 1071655) (cod: 1071659)  wireless
(cod: 1086985)
6 x termostate 6 x termostate
8 x actuatoare 6 x actuatoare Optional!

Termostate digitale compatibile:

1086982 SMATRIX WAVE termostat digital T-166, alb : I
1086984 SMATRIX WAVE termostat programabil+ RH T-168, alb '-\_..'

1087816 SMATRIX WAVE termostat digital +RH T-169 Style - alb .
1087817 SMATRIX WAVE termostat digital +RH T-169 Style - negru |

Termostate analogice compatibile:

1086981 SMATRIX WAVE termostat cu rotita T-165 cu marcaj, alb
1071650 SMATRIX WAVE termostat public T-163, alb

Accesorii comune sisteme Wave / Wave Plus

Modul releu wireless [ Cap termostatat wireless Senzor de pardoseala (sau la
M 161 — utilizat pentru 4:—' T-162 - permite integrarea distanta) — compatibil cu toate
oprire/pornire wireless ,i radiatoarelor sau termostatele digitale si
echipamente (ex: cazan, CEae ventilo-convectoarelor n “="_ termostatele publice.

chiller, pompa circulatie, sistemele Smatrix Wave si ™~ (cod produs: 1071684)
dezumidificator, etc.) Wave Plus

(cod produs: 1071673) (cod produs: 1071660)

I | Cadru de montaj suplimentar -
(cod produs: 1086986 — alb / 1071665 — gri)
-'th.

Exemplu automatizare: Parter + Etaj
(Parter: 3 termostate + 9 actuatoare + Etaj: 3 termostate + 7 actuatoare)

Unitate de control Wave - control radio

__Unit. | Cant._____|

1 1071655 UPONOR SMATRIX WAVE - unitate de comanda X-163 6X buc 2

2 1071659 UPONOR SMATRIX WAVE - modul extindere (slave) M-160 6X buc 1

3 1086982 UPONOR SMATRIX WAVE - termostat digital T-166 ,alb (RAL9016) buc 6

4 1087778 Uponor Smart S actuator 24 V - pt. distribuitoare Vario M si Smart S buc 16
Optional - programator wireless

5 1086985 UPONOR SMATRIX WAVE - programator |-163 alb (RAL9016) buc 2

. i Modul U@home Vizualizare Setdri |Stocare Diagnosticre Integrare Bypass Verificare
Funct,||Smatr|x SMS tendinte confort | date sistem pompa de camerd camera
caldura

e v Vv Vi VvV V VIV V Vv v V
Wawe v v v
Base v v v

_ Functii de confort Functii de tehnice
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Exemplu compunere sistem Smatrix Wave Plus
=

Control set Extensie (slave) Unitate de comanda: X-165
X-165+ -167 (cod: 1071659) (cod: 1071685) poate fi integrat in
(cod: 1071652) sistem cu afisaj pana la 3 unitati
6 x termostate 6 x termostate suplimentare.

Toate datele vor fi afisate

8 x actuatoare 6 x actuatoare , -
pe interfata tactila.

Pe o interfata (cu 4 unitati) pot fi conectate 48 termostate + 56 actuatoare.
Comunicarea intre unitati se face prin unde radio.

Exemplu automatizare: Parter + Etaj
(Parter: 3 termostate + 9 actuatoare + Etaj: 3 termostate + 7 actuatoare)

Unitate de control Wave Plus - control radio

1 1071652 UPONOR SMATRIX WAVE PLUS control set X-165+|-167 6X set 1
(include unitate de comanda si interfata de programare)
2 1071685 UPONOR SMATRIX WAVE PLUS unitate de comanda X-165 6X buc 1
3 1071659 UPONOR SMATRIX WAVE modul extindere (slave) M-160 6X buc 1
4 1086983 UPONOR SMATRIX WAVE PLUS termostat digital +RH T-167 alb buc 6
5 1087778 UPONOR Smart S actuator 24 V - pt. distribuitoare Vario M si Smart S buc 16
Optional - acces de la distanta - smarphone/ tableta
5 1084690 UPONOR modul U@home - acces de la distanta - R 167 - Smatrix buc 1

Pe un set de automatizari (14 bucati) se poate conecta un
modul de acces de la distanta U@home.

Modulul U@home comunica cu interfata prin unde radio si
poate fi conectat la internet cu ajutorul unui router local.

Termostate digitale compatibile:

1086982 SMATRIX WAVE termostat digital T-166, alb .
1086983 SMATRIX WAVE PLUS termostat digital +RH T-167 alb = I
1086983 SMATRIX WAVE PLUS termostat digital +RH T-167 gri

1087816 SMATRIX WAVE termostat digital +RH T-169 Style - alb
1087817 SMATRIX WAVE termostat digital +RH T-169 Style - negru A

Termostate analogice compatibile:

1086981 SMATRIX WAVE termostat cu rotitd T-165 cu marcaj, alb (‘\\
1071650 SMATRIX WAVE termostat public T-163, alb I' L _i,)l

Toate termostatele cu marcaj RH sunt dotate cu senzor de umiditate si sunt destinate sistemelor cu/si racire radianta!



Distribuitoare Uponor
pentru toate tipurile de sisteme de incalzire

Distribuitoarele se potrivesc cu toatd gama Uponor de componente ale sistemului.

Acest lucru ofera o manevrabilitate si o eficienta sporita a conectorilor, robinetilor

si sistemelor de control, garantate de Uponor.

]

Smart S - distribuitor inox
cu robineti de reglaj

* Pentru 1) conectare pardoseala —
max. 60°C sau
2) radiatoare — max. 80 °C
* Se poate integra in sistemul de
automatizare Smatrix pentru radiatoare
* Cu robineti de reglaj si ventile
incorporate.
* Robineti de reglaj hidraulic pe
distribuitoare si ventile cu posibilitate de
inchidere manuala sau automata cu
ajutorul actuatoarelor de 24 V sau 230 V

Q

+

-

Vario PLUS distribuitor modular

* Disponibil in module de tur+retur ct
1,3,4 sau 6 circuite

* Fiecare circuit poate fi inchis si
echilibrat separat

» Temperatura maxima de lucru: 60°

* Potrivit pentru sistemul Smatrix cu
autoechilibrare

* Setul montaj trebuie comandat separat

Smart S actuator

Cod 1087778 (24 V) sau Cod 1087763 (230 V)

+ Compatibil cu distribuitoarele Smart S si Vario M
» Temperatura maxima ambient: 60°C.

* Putere maxima: 1W

* Potrivit pentru sistemul Smatrix cu autoechilibrare

Smart S - distribuitor inox
cu debitmetre

* Debitmetre si ventile
incorporate.

» Racordare pe dreapta sau
stanga.

« Posibilitate de inchidere
manuala sau automata cu
ajutorul actuatuarelor de 24V sau
230 V.

» Temperatura maxima de lucru:
60°C; Presiunea max.: 6 bar

* Disponibil: 2-12 iegiri

Avantaje:

e ¥

2%
Set montaj Vario PLUS
Kitul de baza de montare si
asamblare contine toate
componentele pentru a echipa

modulele de distribuitor/ colector
preasamblate anterior.

Vario M - distribuitor plastic
cu debitmetre

Distribuitor/colector cu set de montaj si
accesorii.

» Se poate conecta pe partea stanga
sau dreapta

* Debitmetre fara circulatia apei si cu
posibilitate de reglaj hidraulic.

* Posibilitate de Tnchidere manuala sau
automata cu ajutorul actuatuarelor de
24V sau 230 V

» Temperatura maxima de lucru: 60°C;
Presiunea max.: 6 bar

* Disponibil: 2-15 iesiri

» Usor de asamblat, rapid si practic
» Asamblare sigura si fara scule sau materiale de etansare
* Modulele pot fi oricand modificate sau extinse.

Vario PLUS actuator Pro

Cod 1000138 (24V) sau Cod 1005605 (230V)
» Se monteza cu filetul livrat pe collector

» Temperatura maxima: 60°C.

* Potrivit pentru Sistemul Smatric cu
autoechilibrare
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Grupuri de pompare Uponor

Uponor ofera o gama larga de unitati de control de temperatura de alimentare,
care sunt rapid si usor de instalat. Ele reduc consumul de energie si optimizeaza

eficienta energetica.
Incalzire Ricire

Grupuri de pompare Cazan clasic Cazan condensare cu Chiller/PC
Fluvia — Push 12 A |
1. Tip injectie Smart Push [ |
Fluvia — Push 23 B-W |

Fluvia Move MPG

1. Tip amestec .
Fluvia move CPG

Recomandat Poate fi utilizat cu unele . Nu se recomanda
conditionari privind
temperatura de utilizare

Grupuri de pompare tip injectie - reglaj fix de temperatura
recomandate pentru aplicatii cu sisteme mixte: radiatoare + pardoseald. Numai incalzire.

Radiatoare

.
\4_1.? |

) Robinet reglaj
Ventil termostatat (Push 23-W)

- |
¥ | N e — J
v Obligatoriu pompa
Push 12 - 3 kW Smart Push - 8 kW Push 23-W - 12 KW | cirut primar
Grupuri de pompare tip amestec cu ventil 3 cai - reglaj modulant de temperatura
recomandate pentru aplicatii cu sisteme mixte sau sisteme cu temperatura joasa de la sursa. * - pentru racire sunt necesare
Pot fi utilizate si pentru racire radianta de suprafete* (pardoseala, pereti si tavane)! accesorii comlementare (antena

+ senzor umiditate relativa)

Montaj pe un singur distribuitor/colector: Sercr
MPG 10 - automatizare + servomotor de [:] Sonzor e >
la terti (ex. furnizorul de cazane) Srcvove |

Smatrix Move |

:
MPG 10 Move - echipat cu automatizare 3 @ 1
Smatrix Move + servomotor - comanda L - i
incalzire pe baza de senzor exterior
I
|

Putere 3- 12 kW
Suprafata maxima acoperita:
80 W/m? - 150 m?

MPG 10 MPG 10 Move 60 W/m* - 200 m?

Servomotor

Robinet reglaj
(Push 23-W)

Montaj in Centrala Termica (alimenteaza mai multe distribuitoare) | ot
CPG 15 - automatizare + servomotor de %
la terti (ex. furnizorul de cazane) senor X% :
CPG 10 Move - echipat cu automatizare 0 r;;g:‘m;c@ i )

Smatrix Move + servomotor - comanda
incalzire pe baza de senzor exterior

|
|
|
|
|
|
|
|
L.

Putere 3- 17 kW
Suprafata maxima acoperita:

il 80 W/m? - 210 m?
/I
CPG 15 CPG 15 Move 60 W/m2 - 280 m? &

_/ |
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Teava Uponor PE-Xa

Tevile indoite Uponor PE-Xa sunt usor de reparat cu un pistol termic

Avantaje:

+ Extrem de flexibila pentru montaj usor si rapid

* Proiectate pentru instalarea rapida, sigura si de incredere a sistemelor
de alimentare cu apa potabila si de incalzire / racire

+ Greutate redusa: usor de transportat si de manevrat pe santier

* |gienica: fara coroziune si depuneri

Uponor Aqua Pipe

» Teava PE-Xa dezvoltata special pentru instalatii de apa potabila rece sau calda
* Culoare alba

* Disponibila pentru dimensiuni intre 16-25 mm

* Rezistenta la coroziune

» Calitate certificata si durata lunga de viata

* Memorie termica

Uponor Comfort Pipe PLUS

* Teava PE-Xa cu barierd impotriva difuziei de oxigen EVOH cu o protectie exterioara
suplimentara pentru incalzire cu radiatoare, incalzirea / racire prin pardoseala

* Culoare alba cu 2 linii de culoare albastra

* Disponibila pentru dimensiuni intre 16-25 mm

* Rezistenta la coroziune

» Calitate certificata si durata lunga de viata

* Memorie termica

Uponor Radi Pipe

Teava PE-Xa dezvoltata special pentru

- conectarea radiatoarelor sau ventilo-convectoarelor

- si coloanelor de alimentare in sistemele de incalzire si racire
* Culoare alba cu o linie rosie

* Disponibila pentru dimensiuni intre 25-110 mm

* Rezistenta la coroziune

» Calitate certificata si durata lunga de viata

* Memorie termica



PE-Xa - sistemul perfect pentru
o instalare usoara si rapida

Sistemul Quick & Easy cu tevi PE-Xa

Sistemul unic si inovator cu fitinguri brevetat de Uponor, care
foloseste efectul de revenire si strdngere pentru o instalare
rapida si usoara. Q& E s-a dezvoltat in timp si ofera un
sistem complet, flexibil si sigur fiind compatibil doar cu tevile
PE-Xa reticulate produse de Uponor.

\ ¢
Comfort Pipe Plus
- PE-Xa 16x2 mm

475

DORMITOR
A:26m2

PE-Xa 25x2.3 mm

Quick & Easy este usor de instalat, eficient economic, E&
sigur si versatil pentru instalatii termice si sanitare. ‘

Comfort Pipe Plus
PE-Xa 16x2 mm

Comfort Pipe Plus
PE-Xa 16x2 mm

523

DORMITOR
A 17.8m2

DORMITOR
A:16.0 m2

R

Bt
1. Introduceti 2. Expandati cu 3. Glisati teava pe
inelul pe teava Uponor M12 capatul fitingului. GATA!

Conectare radiatoare - distribuitor alama cu robineti de izolare pe fiecare circuit.

| Codart. Unit. | Cant._|
1 1062045 Uponor Comfort Pipe PLUS teava PE-Xa 16x2,0 240m 100 Avantaje:
2 1012860 Teck tub protectie (copex) pt. teava 16 mm -(25/20 negru) 100 : : :
3 1048521 Aqua PLUS distrib. cu robineti Q&E PL SH 1"- 3X16 buc 2 Sistem complet din plastic
; Sistem unic de realizare a
4 1048522 Aqua PLUS distrib. cu robineti Q&E PL SH 1"- 4X16 buc 2 Tmbinarilor
5 1045451 Aqua PLUS suport distribuitor SH 3/4" 1" set 1 Imbinarea dintre teava si inel
6 Piesa capat aerisire/golire- 1"/ 1/2” buc 2 se imbunatateste in timp
7 1012913 Uponor Uni-C robinet cromat H R1"MT/Rp3/4"FT - 1 Sistem cu imbinari sigure si
8 1047862 Uponor Q&E racord filet ext. alama PL 25-G3/4"MT buc 2 etanse
9 1033435 Uponor Q&E racord filet ext. alama PL 16-G1/2"MT buc 14
10 1008679 Uponor Q&E cot 90° PPSU 16-16 buc 14
12 1057453 Uponor Q&E inel Evolution alb 16 buc 56
13 1057455 Uponor Q&E inel Evolution alb 25 buc 2
14 1046991 Uponor Vario cutie montaj ascuns A1 PT 565x123 mm buc
Modalitate de conectare cu tije cromate - alternativa la poz. 9+10
1 1023045 Uponor cot conexiune cromat Q&E 16-15CU I=300mm buc 14
2 1013830 Smart Radi racord compresie 15CU-3/4" Euro buc 14
3 1013906 Smart Radi niplu redus alama G3/4"MT-R1/2"MT buc 14
Alternativa pt. distribuitor - varianta PPSU (plastic) fara robineti (inlocuieste poz. 3-6)
1 1048000 Aqua PLUS distribuitor modular Q&E PPM 1" 3X16 c/c50mm buc 2
2 1048001 Aqua PLUS distribuitor modular Q&E PPM 1" 4X16 c/c50mm buc 2
3 1048007 Aqua PLUS set de montaj distrib. Q&E PPM 1" set 1
4 1048003 Aqua PLUS racord tip cot distrib. Q&E PPM 1" G3/4"MT buc 2 *In comparatie cu distribuitorul
5 1048005 Aqua PLUS piesa capat cu aerisire Q&E PPM 1" buc 2 cu robineti de izolare
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Conectare radiatoare cu distribuitor-colector

Uponor ofera diverse solutii pentru conectarea radiatoarelor fiecare iesire cu conectare directd Q&E. nu mai este nevoie
n sistem distribuitor-colector. Puteti alege variante de alama de utilizarea racordurilor cu compresie!

sau PPSU fara robineti sau alama cromata cu robineti pe

Accesorii

Modulare alama 3/4”

Modulare alama 1”- cu robineti

Sunt disponibile module de:
2, 3 sau 4 iesiri - Q&E 16 mm.

Asamblarea modulelor se va face cu
metoda clasica (banda teflon sau canepa)

Modulare PPSU 1” (racord 3/4”)

Sunt disponibile module de:
2, 3 sau 4 iesiri Q&E 16 mm
+ variante de 1 iesire: 1/2” sau 3/4”

Asamblarea modulelor se face fara accesorii
suplimentare prin rotire, cu ajutorul
garniturilor prefabricate livrate din fabrica!

Inelele de conectare Q&E se comanda separat.
w” . . Pot fi alese inele albe sau colorate
pentru orice aplicatie.

Pentru usurinta montajului sub
distribuitoare se recomanda utilizarea
curbelor conducatoare.

Distribuitor / colector compact pentru incalzire tip H

,_+e°

racord Eurocon
Variante: 2 - 12 iesiri
Modalitati de conectare a radiatoarelor sau a ventilo-convectoarelor

1. racordare directa Q&E cu adaptor filet exterior

%+L+u€

2. racord compresie (disponibile pt. 16x2 , 20x2 mm)

&
@;+ @+ L+

3. tije cromate cu conectare directa Q&E si racorduri cu compresie cupru 15mm.

g*‘@"’&"’\.ﬁ

O varianta universala poate fi si
modelul compact din alama cromata
tip Eurocon.

Aceste modele destinate exclusiv
conectarii radiatoarelor se livreaza
set complet tur/retur + accesorii de
prindere si aerisire.

Avantaje:

Usor de proiectat si executat
Pierderi de presiune reduse
Multiple solutii de racordare a
radiatoarelor

Toate radiatoarele au aceeasi
temperatura pe tur

Necesar redus de fittinguri
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Sistem alimentare cu apa rece+calda
Uponor - PE-Xa

BAIA 1 PE-Xa 20 2;:—]; T ____
. . . . . . - Xz,
Sistem cu distribuitoare cu robineti de | Aqua Pipe PE-Xa
izolare pe fiecare circuit - montaj in cutie 16x2.2 mm
(cutie neofertata) Legend k o
Apa rece / calda \
— Aqua Pipe (PE-Xa) \
DQDQ Robineti cu bild N\ lAg)t(Jza.;igqemPEfXa
9 Cot cu talpd N\
?
000 Distribuitoarg ) \
°9 Q&E - cu robineti \ @ v

1 1022682 Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m m 20
2 1001201 Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 20x2,8 50m m 2
3 1023034 Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PL 16-Rp1/2"FT |=43mm buc 5
4 1000118 Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17 buc 10
5 1048520 Uponor Aqua PLUS distrib. cu robineti Q&E PL SH 1"MT/FT 2X16 c/c38mm buc 1
6 1048521 Uponor Aqua PLUS distrib. cu robineti Q&E PL SH 1"MT/FT 3X16 c/c38mm buc 1
7 1045451 Uponor Aqua PLUS suport distribuitor SH 3/4" 1" set 1
8 1014121 Uponor Uni-C capac distribuitor S/SH PL G1"FT buc 2
9 1012913 Uponor Uni-C robinet cromat H R1"MT/Rp3/4"FT set 1
10 1033438 Uponor Q&E racord filet ext. alama PL 20-G3/4"MT buc 2
11 1057453 Uponor Q&E inel Evolution alb 16 buc 10
12 1057454 Uponor Q&E inel Evolution alb 20 buc 2

BAIA 2 7

Sistem cu distribuitoare PPSU fara i e e ——

robineti de izolare pe fiecare circuit - PE-Xa 20x2.8 mm

Aqua Pipe PE-Xa
16x2.2 mm

montaj in cutie (cutie neofertata)

Legendd

Apa rece / calda
_—— Aqua Pipe (PE-Xa)

K Robineti cu bila

DK

7o

Cot cu talpa

(=== Distribuitoare
[=ia) Q&E - modulare

1 1022682 Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m m 20
2 1001201 Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 20x2,8 50m m 2
3 1023034 Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PL 16-Rp1/2"FT I=43mm buc 5
4 1000118 Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17 buc 10
) 1047999 Uponor Aqua PLUS distribuitor modular Q&E PPM 1" 2X16 c/c50mm buc 1
6 1048000 Uponor Aqua PLUS distrib. modular Q&E PPM 1" 3X16 c/c50mm buc 1
7 1048007 Uponor Aqua PLUS set de montaj distrib. Q&E PPM 1" set 1
8 1048003 Uponor Aqua PLUS racord tip cot distrib. Q&E PPM 1" G3/4"MT buc 2
9 1048004 Uponor Aqua PLUS piesa de capat distrib. Q&E PPM 1" buc 2
10 1012913 Uponor Uni-C robinet cromat H R1"MT/Rp3/4"FT* set 1 132%‘;’.‘;2@%?2_3/4)
11 1033438 Uponor Q&E racord filet ext. alama PL 20-G3/4"MT buc 2
12 1057453 Uponor Q&E inel Evolution alb 16 buc 10
13 1057454 Uponor Q&E inel Evolution alb 20 buc 2

* in comparatie cu Baia 1



Sistem alimentare cu apa rece+calda
Uponor - PE-Xa

BAIA 3

Sistem cu robineti de izolare + 1
sistem distribuitor

©O~NOOAWN = |
=
(9]
=

1022682
1001201
1023034
1000118
1008718
1008676
1008700
1038420
1023161

— e —

PE-Xa 20x2.8 mm [

Legendd k

Aqua Pipe (PE-Xa)

% Robineti cu montaj

% ascuns
Cot cu talpd
- Teu Q&E
= Minidistribuitor

Q&E

Apa rece / caldd \

Aqua Pipe PE-Xa

16x2.2 mm

Aqua Pipe PE-Xa
16x2.2 mm

Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m
Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 20x2,8 50m
Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PL 16-Rp1/2"FT I=43mm
Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17

Uponor Q&E distribuitor PPSU 25, 3X16 c/c45+35

Uponor Q&E niplu redus PPSU 25-20

Uponor Q&E teu redus PPSU 20-16-16

Uponor Q&E robinet pt. montaj ascuns PL 20-20

Uponor Flex maner robinet montaj ascuns

o o

NBENNDN=2 2NN

* in comparatie cu Baia 1

10 1057453 Uponor Q&E inel Evolution alb 16

11 1057454 Uponor Q&E inel Evolution alb 20

12 1057455 Uponor Q&E inel Evolution alb 25
BAIA 4

Sistem cu robineti de izolare - montaj ascuns +
sistem cu teuri

& 4 6.

Avantaje BAIA3 / BAIA4: DBKI Robineti cu montaj
&] ascuns
+ In cazul situatiilor de interventie se poate 79 Cot cu talpd
actiona mult mai usor - Teu QaE

+ Aspect vizual: Dispar problemele legate
de amplasarea cutiei

Aqua Pipe PE-Xa Aqua Pipe PE-Xa

Legendd

20x2.8 mm 16x2.2 mm E‘

PE-Xa 20x2.8 mm — u |

1 I :
( I

\ | | ©

Apa rece / calda ) |
Aqua Pipe (PE-Xa) Aqua Pipe PE-Xa |
16x2.2 mm |
I
I
I

1 1022682 Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 16x2,2 100m m 13
2 1001201 Uponor Aqua Pipe teava PE-Xa natur,colac PN10 20x2,8 50m m 4
) 1023034 Uponor Smart Aqua cot terminal Q&E PL 16-Rp1/2"FT |=43mm buc 5
4 1000118 Uponor Multi curba conductoare plastic 14-17 buc 5
5 1008700 Uponor Q&E teu redus PPSU 20-16-16 buc 2
6 1008689 Uponor Q&E teu redus PPSU 20-16-20 buc 1
7 1038420 Uponor Q&E robinet pt. montaj ascuns PL 20-20 buc 2
8 1023161 Uponor Flex maner robinet montaj ascuns buc 2
€ 1057453 Uponor Q&E inel Evolution alb 16 buc 10
10 1057454 Uponor Q&E inel Evolution alb 20 buc 8

* in comparatie cu Baia 1
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Tevi preizolate Ecoflex - O solutie inteligenta
pentru distributia locala a caldurii

Flexibilitatea materialului, metodele de conectare
convenabile, durata de viata lunga verificata in practica
asigura instalatorilor avantaje ca: rapiditate, eficienta
energetica si fiabilitate in implementarea proiectelor.

Tevile preizolate Uponor sunt perfecte pentru apa potabila,
apa calda menajera, recirculare apa calda, incalzire/racire,
conectarea pompelor de caldura.

Ele sunt compatibile de asemenea cu o gama larga de
accesorii. De la o diversitate de treceri prin pereti, seturi de
izolare, la gama cunoscuta de fitinguri.

Avantaje:

Cea mai noua generatie de tevi preizolate

+ Solutii pentru sistemele incalzire, racire si alimentare cu apa
 Solutii sigure, de incredere si robuste

» Flexibilitatea excelenta asigura o instalare rapida si usoara

* Nu necesita scule speciale

» Trasee continue de pana la 200 metri

Flexibilitatea excelenta permite indoirea cu raza mica de curbura
Livrate in colaci— sistem complet impermeabil fara conexiuni

Livrate la cantitate exacta - fara pierderi
Instalare usoara in jurul colturilor si obstacolelor

Uponor Thermo Uponor Quattro

Conducte simple sau duble Solutie universala pentru

pentru sistemele de incalzire, apa si recirculare

incalzire. Versiunea Thermo  intr-o singura conducta.

Twin tur si retur intr-o Perfect si eficient pentru o

singura teava. singura conducta de
alimentare.

Uponor Aqua Uponor Supra si Supra Plus

Conducte simple sau duble Pentru transportul apei reci

pentru apa rece si calda. potabile, agentului de racire

Versiunea Aqua Twin include  si a apelor reziduale.

si o conducta de recirculare Uponor Supra Plus cu cablu

apa calda menajera. electric integrat de protectie
la Tnghet.



Uponor Pro App - Tot ce aveti nevoie
intr-o singura aplicatie pentru Smartphone

Descarcati aplicatia Uponor Pro App:
Avantaje:

* Acces rapid la catalogul online de produse

+ Descarcati orice fel de informatii despre produs pe smartphone sau tableta
» Urmairriti videoclipurile noastre de instalare

* Motor de cautare pentru magazine cu produse Uponor
» Programul de loialitate Uponor & More




Orice ai nevoie gasesti aici:
Uponor PRO App

Actualizeaza Uponor & More App sau
descarca Uponor PRO App
si te bucuri de functii noi si beneficii

Uponor Roménia SRL

Splaiul Unirii nr 76,
sector 4
Bucuresti

UpoNOr

Uponor Romania
WWW.UpONOor.ro
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